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CERTIFICATE
uality signifies our name: our outstanding product quality rejects mediocrity. 
Our meticulous focus on detail, long-term improvements, standardized management system 
and systematic quality has guaranteed that TAESUNG is preferred around the world.

Team effort among staff at TAESUNG enables the company to achieve the most impeccable quality 
for lighting worldwide.

Q

■ 사업자등록증

■ 제품인증서(산업용 배선차단기)

■ 품질경영시스템인증서

■ 전기용품안전인증서(TCB-103 100A)

■ 저전압지침증명서(TEB-103)

■ 전기용품안전인증서(TEE-104 60A)

■ 저전압지침증명서(IGR-52)

■ KAS공인 V체크마크 인증서

■ 공장등록증명(신청)서

■ 제품인증서(산업용 누전차단기)

회사 인증서C ERT IF IC AT E S
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• 30AF Type
   - TDB-32h, TDB-32ah, TSB-32bh  

• 50AF Type
   - TCB-52, TCB-53

• 100AF- ‘E’ Type
   - TSB-52, TSB-53. TSB-54
   - TEB-102, TEB-103, TEB-104  

• 100AF- ‘S’ Type
   - TSB-102F, TSB-103F, TSB-104F

• 225AF Type
   - TSB-202, TSB-203, TSB-204

• 400AF Type
   - TSB-403, TSB-404  

• 600AF Type
   - TSB-603, TSB-604

• 800AF Type
   - TSB-803, TSB-804  

배선용차단기(MCCB)
Molded Case Circuit breaker
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 배선용차단기 기종일람표 (분전반 Series)

※ 동작특성곡선 및 외형치수 20p, 21p 참조

프레임 크기 30AF

Type 분전반용

형명 TDB–32h TDB–32ah TSB–32bh

외형사진

정격전류(A) 15, 20, 30 15, 20, 30 15, 20, 30

정격전압(Ue) (V) 220 220 220

극수, 소자수 2P2E 2P2E 2P2E

정격절연내전압(Ui) (V) 300 300 300

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - -

KSC 8321(Sym)

IEC60947-2(Icu)

Ics=0.5Icu

460V - - -

415V - - -

380V - - -

220V 2.5 2.5 2.5

외형치수(mm) a 32 33 64

b 70 70 70

c 36.8 42 37.4

d 55 56.5 53

제품중량(kg) 0.09 0.1 0.13

과전류트립방식 열동식TM 열동식TM 열동식TM

테스트버튼 - - -

절연베리어 - - -

설치방식 나사(Screw) 나사(Screw) 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯

CB - - -

CE - - -

MCCB SERIES
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 배선용차단기 기종일람표 (분전반 Series)

프레임 크기 50AF

Type 분전반용

형명 TCB–52 TCB–53

외형사진

정격전류(A) 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50

정격전압(Ue) (V) 220 460

극수, 소자수 2P2E 3P3E

정격절연내전압(Ui) (V) 300 500

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - -

KSC 8321(Sym)

IEC60947-2(Icu)

Ics=0.5Icu

460V - 5

415V - 5

380V - 5

220V 5 10

외형치수(mm) a 50 75

b 96 96

c 60 60

d 81 81

제품중량(kg) 0.3 0.4

과전류트립방식 완전전자식(ODP)

테스트버튼 - ◯

절연베리어 - -

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯

KS ◯ ◯

CB - -

CE - -

※ 동작특성곡선 및 외형치수 22p 참조
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프레임 크기 50AF

Type 표준형

형명 TSB–52 TSB–53 TSB–54

외형사진

정격전류(A) 15, 20, 30, 40, 50

정격전압(Ue) (V) 460 460 460

극수, 소자수 2P2E 3P3E 4P3E

정격절연내전압(Ui) (V) 690

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - -

KSC 8321(Sym)

IEC60947-2(Icu)

Ics=0.5Icu

460V 14 14 14

415V 14 14 14

380V 14 14 14

220V 25 25 25

외형치수(mm) a 50 75 100

b 130 130 130

c 60 60 60

d 80 80 80

제품중량(kg) 0.45 0.65 0.8

과전류트립방식 완전전자식(ODP)

테스트버튼 ◯ ◯ ◯

절연베리어 전원측(기본)

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯

CB - - -

CE - - -

 배선용차단기 기종일람표 (표준형 Series)

※ 동작특성곡선 및 외형치수 23p 참조

MCCB SERIES
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프레임 크기 100AF

Type 경제형

형명 TEB–102 TEB–103 TEB–104

외형사진

정격전류(A) 60, 75, 100

정격전압(Ue) (V) 460 460 460

극수, 소자수 2P2E 3P3E 4P3E

정격절연내전압(Ui) (V) 690

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - -

KSC 8321(Sym)

IEC60947-2(Icu)

Ics=0.5Icu

460V 14 14 14

415V 14 14 14

380V 14 14 14

220V 25 25 25

외형치수(mm) a 50 75 100

b 130 130 130

c 60 60 60

d 80 80 80

제품중량(kg) 0.45 0.65 0.8

과전류트립방식 완전전자식(ODP)

테스트버튼 ◯ ◯ ◯

절연베리어 전원측(기본)

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯

CB - ◯ -

CE - - -

 배선용차단기 기종일람표 (경제형 Series)

※ 동작특성곡선 및 외형치수 23p 참조
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프레임 크기 100AF

Type 표준형

형명 TSB–102F TSB–103F TSB–104F

외형사진

정격전류(A) 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100

정격전압(Ue) (V) 460 460 460

극수, 소자수 2P2E 3P3E 4P3E

정격절연내전압(Ui) (V) 690

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - -

KSC 8321(Sym)

IEC60947-2(Icu)

Ics=0.5Icu

460V 25 25 25

415V 25 25 25

380V 25 25 25

220V 50 50 50

외형치수(mm) a 60 90 120

b 150 150 150

c 60 60 60

d 82 82 82

제품중량(kg) 0.7 1.0 1.2

과전류트립방식 열동전자식TM

테스트버튼 ◯ ◯ ◯

절연베리어 전원측(기본)

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯

CB - - -

CE - - -

 배선용차단기 기종일람표 (표준형 Series)

※ 동작특성곡선 및 외형치수 24p 참조

MCCB SERIES
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프레임 크기 225AF

Type 표준형

형명 TSB–202 TSB–203 TSB–204

외형사진

정격전류(A) 125, 150, 175, 200, 225

정격전압(Ue) (V) 460 460 460

극수, 소자수 2P2E 3P3E 4P3E

정격절연내전압(Ui) (V) 690

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - -

KSC 8321(Sym)

IEC60947-2(Icu)

Ics=0.5Icu

460V 25 25 25

415V 25 25 25

380V 25 25 25

220V 50 50 50

외형치수(mm) a 105 105 140

b 165 165 165

c 60 60 60

d 84 84 84

제품중량(kg) 1.1 1.3 1.5

과전류트립방식 열동전자식TM

테스트버튼 ◯ ◯ ◯

절연베리어 전원측(기본)

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯

CB - - -

CE - - -

 배선용차단기 기종일람표 (표준형 Series)

※ 동작특성곡선 및 외형치수 25p 참조
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프레임 크기 400AF 600AF

Type 표준형 표준형

형명 TSB–403 TSB–404 TSB–603 TSB–604

외형사진

정격전류(A) 250, 300, 350, 400 500, 600

정격전압(Ue) (V) 460 460 460 460

극수, 소자수 3P3E 4P3E 3P3E 4P3E

정격절연내전압(Ui) (V) 690 690

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - - -

KSC 8321(Sym)

IEC60947-2(Icu)

Ics=0.5Icu

460V 35 35 50 50

415V 35 35 50 50

380V 35 35 50 50

220V 70 70 100 100

외형치수(mm) a 140 185 210 280

b 257 257 275 275

c 103 103 103 103

d 155 155 157 157

제품중량(kg) 5.7 7.5 10.9 14.2

과전류트립방식 열동전자식TM 열동전자식TM

테스트버튼 ◯ ◯ ◯ ◯

절연베리어 전원측(기본) 전원측(기본)

설치방식 나사(Screw) 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ - -

KS ◯ ◯ - -

CB - - - -

CE - - - -

 배선용차단기 기종일람표 (표준형 Series)

※ 동작특성곡선 및 외형치수 26p, 27p 참조

MCCB SERIES
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프레임 크기 800AF

Type 표준형

형명 TSB–803 TSB–804

외형사진

정격전류(A) 700, 800

정격전압(Ue) (V) 460 460

극수, 소자수 3P3E 4P3E

정격절연내전압(Ui) (V) 690

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - -

KSC 8321(Sym)

IEC60947-2(Icu)

Ics=0.5Icu

460V 50 50

415V 50 50

380V 50 50

220V 100 100

외형치수(mm) a 210 280

b 275 275

c 103 103

d 157 157

제품중량(kg) 10.9 14.2

과전류트립방식 열동전자식TM

테스트버튼 ◯ ◯

절연베리어 전원측(기본)

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 - -

KS - -

CB - -

CE - -

 배선용차단기 기종일람표 (표준형 Series)

※ 동작특성곡선 및 외형치수 28p 참조



‘Tae Sung Electric’

realizes High Quality for 
Customer Satisfaction
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누전차단기(ELCB)
Earth Leakage Circuit Breaker

www.mccb.co.kr     | 15

• 30AF Type
   - TCE-32h, TCE-32ah, TSE-32h, TSE-32ah   

• 50AF Type
   - TCE-52, TCE-53

• 60AF Type
   - TCE-62  

• 100AF Type(1)
   - TCE-102F, TCE-103F

• 100AF Type(2)
   - TEE-52, TEE-53, TEE-54
   - TEE-102, TEE-103, TEE-104  



ELCB SERIES
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 누전차단기 기종일람표 (분반전용 Series)

프레임 크기 30AF 30AF 30AF 30AF

형명 TCE–32h TCE–32ah TSE–32h TSE–32ah

외형사진

정격전류(A) 15, 20, 30 15, 20, 30 15, 20, 30 15, 20, 30

정격전압(Ue) (V) 220 220 220 220

극수, 소자수 2P2E 2P2E 2P2E 2P2E

보호기능 과부하, 단란보호 / 누전, 인체감전보호

정격임펄스전압(Uimp) (kV) 4 4 4 4

감도전류(mA) 15, 30 15, 30 15, 30 15, 30

동작시간(Sec) 0.03이내 0.03이내 0.03이내 0.03이내

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - - -

KSC 4613(Sym) 460V - - - -

380V - - - -

220V 2.5 2.5 2.5 2.5

Ics=..%×Icu 50 50 50 50

외형치수(mm) a 32 33 64 62

b 70 70 70 82

c 37.4 42 37.4 42

d 53 56.5 53 56.4

제품중량(kg) 0.09 0.14 0.16 0.2

과전류트립방식 열동식TM 열동식TM 열동식TM 열동식TM

트립테스트버튼(누전트립) ◯ ◯ ◯ ◯

절연베리어 - - - -

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯ ◯

CB - - - -

CE - - - -

※ 동작특성곡선 및 외형치수 29~31p 참조
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 누전차단기 기종일람표 (분반전용 Series)

프레임 크기 50AF 100AF

형명 TCE–52 TCE–53 TCE–102F TCE–103F

외형사진

정격전류(A) 15,20,30,40,50,60 15, 20, 30, 40, 50 60, 75, 100

정격전압(Ue) (V) 220 460 220 460

극수, 소자수 2P2E 3P3E 2P2E 3P3E

보호기능 과부하, 단란보호 / 누전, 인체감전보호

정격임펄스전압(Uimp) (kV) 4 4 4 4

감도전류(mA) 30 100

동작시간(Sec) 0.03이내 0.1이내

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - - -

KSC 4613(Sym) 460V - 5 - 5

380V - - - -

220V 5 10 5 10

Ics=..%×Icu 50 50 50 50

외형치수(mm) a 50 75 75 75

b 96 96 97 97

c 60 60 60 60

d 81 81 97 97

제품중량(kg) 0.35 0.5 0.43 0.51

과전류트립방식 완전전자식(ODP) 완전전자식(ODP)

트립테스트버튼(누전트립) ◯ ◯ ◯ ◯

절연베리어 - - - -

설치방식 나사(Screw) 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯ ◯

CB - - - -

CE - - - -

※ 동작특성곡선 및 외형치수 32p, 33p 참조
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 누전차단기 기종일람표 (경제형 Series)

프레임 크기 50AF

형명 TEE–52 TEE–53 TEE–54

외형사진

정격전류(A) 15, 20, 30, 40, 50

정격전압(Ue) (V) 220 460 460

극수, 소자수 2P2E 3P3E 4P3E

보호기능 과부하, 단란보호 / 누전

정격임펄스전압(Uimp) (kV) 6 6 6

감도전류(mA) 100

동작시간(Sec) 0.1이내

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - -

KSC 4613(Sym) 460V - 15 15

380V - 15 15

220V 15 30 30

Ics=..%×Icu 50 50 50

외형치수(mm) a 75 75 100

b 130 130 130

c 60 60 60

d 80 80 80

제품중량(kg) 0.61 0.64 0.98

과전류트립방식 완전전자식(ODP)

트립테스트버튼(누전트립) ◯ ◯ ◯

절연베리어

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯

CB - - -

CE - - -

ELCB SERIES

※ 동작특성곡선 및 외형치수 34p 참조
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 누전차단기 기종일람표 (경제형 Series)

프레임 크기 100AF

형명 TEE–102 TEE–103 TEE–104

외형사진

정격전류(A) 60, 75, 100

정격전압(Ue) (V) 220 460 460

극수, 소자수 2P2E 3P3E 4P3E

보호기능 과부하, 단란보호 / 누전

정격임펄스전압(Uimp) (kV) 6 6 6

감도전류(mA) 100

동작시간(Sec) 0.1이내

정격차단전류(kA) Icu AC 600V - - -

KSC 4613(Sym) 460V - 15 15

380V - 15 15

220V 15 30 30

Ics=..%×Icu 50 50 50

외형치수(mm) a 75 75 100

b 130 130 130

c 60 60 60

d 80 80 80

제품중량(kg) 0.62 0.65 1.07

과전류트립방식 완전전자식(ODP)

트립테스트버튼(누전트립) ◯ ◯ ◯

절연베리어 전원측(기본)

설치방식 나사(Screw)

취득규격 안전인증 ◯ ◯ ◯

KS ◯ ◯ ◯

CB

CE

|   PRODUCTS CATALOGUE

※ 동작특성곡선 및 외형치수 34p 참조
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 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

140

130

120

110

100

90
10 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

주위온도(℃)(40℃기준)

20A•30A

15A

전류 (정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240

120

60

40

10

2

1
40

20

10

6

4

2

1

0.2

0.1

0.02

0.01
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 50 1001.5

최소값

최대값

TDB-32h

외형치수

패널설치치수

패널설치치수

패널커버절단치수

패널커버절단치수

TDE-32h

TDE-32ah

TDB-32ah

MCCB SERIES
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외형치수

패널설치치수 패널커버절단치수

140

130

120

110

100

90
10 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

주위온도(℃)(40℃기준)

20A•30A

15A

전류 (정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240

120

60

40

10

2

1
40

20

10

6

4

2

1

0.2

0.1

0.02

0.01
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 50 1001.5

최소값

최대값

 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSB-32bh

|   PRODUCTS CATALOGUE
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외형치수

300

250

200

150
120

100
80

50

40

100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

주위온도(℃)(40℃기준)전류 (정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240
180
150

60

40

40

20

20

10

9
8
6

4

2

1

8
6

4

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1
0.08
0.06

0.04

0.02

0.01
1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 70 100

최소값

최대값

순시트립범위
(800~1800%)

최대차단시간

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TCB-52

TCB-53

패널설치치수 패널커버절단치수

단자부 상세도

2극

2극 2극

3극

3극 3극

부착 Hole 2-Φ4.5 부착 Hole 2-Φ4.5
트립테스트 버튼

 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

MCCB SERIES
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외형치수

300

250

200

100

120
150

80

40

50

100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

주위온도(℃)(40℃기준)전류 (정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240
180
150

60

40

20

9
8
6

4

40

20

10
8
6

4

2

1

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 70 1001.5

최소값

최대값

최대차단시간

순시트립범위
(800~1800%)

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSB-52

TEB-102

TSB-54

TEB-103

TSB-53

TEB-104

단자부 상세도 (50A이하) 단자부 상세도 (60A~100A)

패널설치치수

2극

2극

3극

3극

4극

4극

2극 3극 4극

패널커버절단치수

절연베리어 취부 Hole

 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

|   PRODUCTS CATALOGUE
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외형치수

100

150

50
100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

주위온도(℃)(40℃기준)전류 (정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240
180
150

60

40

20

9
8
6

4

40

20

10
8
6

4

2

1

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 70 1001.5

40~100A

15~30A

최소값

최대값

최대차단시간

순시트립범위
(800~1800%)

순시트립범위
(1500~2400%)

40~100A

15~30A

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSB-103F

TSB-104F

TSB-102F

단자부 상세도 접속도체 가공도

패널설치치수

2극

2극

3극

3극

4극

4극

2극 3극 4극

패널커버절단치수

절연베리어 절연베리어 절연베리어

취부 Hole

트립테스트버튼 트립테스트버튼 트립테스트버튼

취부 Hole 취부 Hole

 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

MCCB SERIES
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외형치수

전류(정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240
180
150

60

40

20

9
8
6

4

40

20

10
8
6

4

2

1

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 70 1001.5

최소값

최대값

최대차단시간

순시트립범위
(800~1800%) 300

100

50
100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

주위온도(℃)(40℃기준)

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSB-203

TSB-204

TSB-202

패널설치치수 단자부 상세도

2극, 3극 2극, 3극

2극, 3극

4극 4극

4극

패널커버절단치수

절연베리어

트립테스트버튼 트립테스트버튼

부착 Hole 부착 Hole

 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

|   PRODUCTS CATALOGUE
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외형치수

주위온도(℃)(40℃기준)

150

100

50
100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

전류 (정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

180
120

60

30
20

10

6

4

40

20

10

6

4

2

1

2

1

0.6

0.4

0.2

0.1

0.06
0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 70 1001.25

최소값

최대값

최대차단시간

순시트립범위
(800~1800%)

3극 4극

패널설치치수

3극 4극

패널커버절단치수

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSB-403

TSB-404

 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

MCCB SERIES
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외형치수

전류(정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

180
240

150

60

40

20

9

6
8

4

40

20

10

6

4

2

1

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1

0.06
0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 70 1001.25

500A
순시트립범위
(900~1500%)

주위온도(℃)(40℃기준)

150

100

50
100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

최소값

최대값

최대차단시간

500A
순시트립범위
(1100~1500%)

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSB-603

TSB-604

 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

|   PRODUCTS CATALOGUE

단자부 상세도(MCCB) 단자부 상세도

3P 4P 3P 4P

패널설치치수 패널커버절단치수 핸들테스트버튼노출

3극 4극

210
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외형치수

전류(정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

180
240

150

60

40

20

9

6
8

4

40

20

10

6

4

2

1

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1

0.06
0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 70 1001.25

500A
순시트립범위
(900~1500%)

주위온도(℃)(40℃기준)

150

100

50
100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

최소값

최대값

최대차단시간

500A
순시트립범위
(1100~1500%)

3극 4극

단자부 상세도(MCCB) 단자부 상세도

3P 4P
3P 4P

패널설치치수 패널커버절단치수 핸들테스트버튼노출

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSB-803

TSB-804

 동작특성곡선 및 외형치수 (배선용차단기)

MCCB SERIES



www.mccb.co.kr     | 29

외형치수

전류(정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240

120

60

40

10

40

20

10

6

4

2

1

2

1

0.2

0.1

0.02

0.01
1 2 3 654 8 10 15 20 30 40 50 1001.5

주위온도(℃)(40℃기준)

140

100

110

120

130

90
10 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

최소값

최대값

20A•30A

15A

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TCE-32h

TCE-32ah

 동작특성곡선 및 외형치수 (누전차단기)

패널설치치수 패널커버절단치수

패널설치치수 패널커버절단치수

TCE-32h

TCE-32ah

|   PRODUCTS CATALOGUEELCB SERIES
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외형치수

전류(정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240

120

60

40

10

40

20

10

6

4

2

1

2

1

0.2

0.1

0.02

0.01
1 2 3 654 8 10 15 20 30 40 50 1001.5

주위온도(℃)(40℃기준)

140

100

110

120

130

90
10 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

최소값

최대값

20A•30A

15A

패널설치치수 패널커버절단치수

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSE-32h

 동작특성곡선 및 외형치수 (누전차단기)

ELCB SERIES
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외형치수

전류(정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

240

120

60

40

10

40

20

10

6

4

2

1

2

1

0.2

0.1

0.02

0.01
1 2 3 654 8 10 15 20 30 40 50 1001.5

주위온도(℃)(40℃기준)

140

100

110

120

130

90
10 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

최소값

최대값

20A•30A

15A

패널설치치수 패널커버절단치수

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TSE-32ah

 동작특성곡선 및 외형치수 (누전차단기)
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외형치수

전류(정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

180
240

150

60

40

20

9

6
8

4

40

20

10

6
8

4

2

1

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1

0.06
0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 70 1001.5

순시트립범위
(800~1800%)

주위온도(℃)(40℃기준)

300
250
200

150
120

100
80

50

40

100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

최소값

최대값

최대차단시간

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TCE-52

TCE-53

패널설치치수

단자부 상세도

2극

2극

2극3극

3극

3극

패널커버절단치수

부착 Hole 2-Φ4.5
부착 Hole 2-Φ4.5

트립테스트 버튼

트립테스트 버튼

부하측 LOAD

전원측 LINE

 동작특성곡선 및 외형치수 (누전차단기)

ELCB SERIES
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외형치수

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TCE-102F

TCE-103F 전류(정격전류에 대한 배수) X In →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

180
240

150
120
110
80
60
40

20

10

6
8

4

40

20

10

6
8

4

2

1

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1

0.06
0.08

0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 60 80 1001.5

순시트립범위
(800~1800%)

주위온도(℃)

300
250
200

160

120

100
80

50

40

100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

최소값

최대값

최대차단시간

패널설치치수패널컷팅치수

단자부 상세도

취부 SCREW M460

SCREW
M816

 동작특성곡선 및 외형치수 (누전차단기)
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외형치수

▣ 동작특성곡선/온도보정곡선

TEE-103

TEE-54

TEE-52

TEE-104

TEE-102

TEE-53

전류(정격전류에 대한 배수) →

↑
동
작
시
간

(분)

(초)

180
240

150

60

40

20

9

6
8

4

40

20

10

6
8

4

2

1

2

1
0.8

0.4

0.2

0.1

0.06
0.04

0.02

0.01
1 2 3 6 754 98 10 15 20 30 40 50 70 1001.5

순시트립범위
(800~1800%)

주위온도(℃)(40℃기준)

300
250
200

150
120

100
80

50

40

100 20 30 40 50

동
작
시
간
변
화
율
(%)

최소값

최대값

최대차단시간

패널설치치수 단자부 상세도 단자부 상세도

단자부 상세도

2극, 3극

2극, 3극

4극 60~100A

50A 이하

4극

트립테스트버튼

절연베리어 절연베리어

취부 Hole 취부 Hole

 동작특성곡선 및 외형치수 (누전차단기)

ELCB SERIES
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Igr 누전차단기(Igr ELCB)
Igr Earth Leakage Circuit Breaker

|   PRODUCTS CATALOGUE

• Igr-32 Type
   - 15A, 20A, 30A   

• Igr-52 Type
   - 15A, 20A, 30A, 40A, 50A
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IGR ELCB SERIES

   Igr누전차단기 적용분야 

● 누전차단기 부하용량 계산시 차단기의 차단용량으로 설계

(현재는 누설전류용량으로 설계하고 있음. PC ◯대이하, 조명등 ◯등이하, 컴퓨터서버 ◯대이하 등)

● 구내배선용 누전차단기의 수량이 줄어들 수 있음

● 분전반의 크기를 축소할 수 있음

● 구내배선 공사비가 절감될 수 있음(제작 및 설치비 등) 

● 옥외조명등 공사비가 절감될 수 있음

● PC 게임방, 전산프로그램 개발실

● 도로가로등과 도로교통신호함 분전반

● 통신 분전반, 이동기지국 분전반(자동복구형누전차단기설치장소)

● 공장조명용, LED 조명등용자동제어용 분전반

● 병원의료장비용 분전반

● 조경조명등용 분전반

● 고압방전관광고탑 분전반

● 가축사, 비닐하우스, 수족관용 분전반

● 노래방 분전반, 전자악기용 등

Igr누전차단기란?

실제감전 및 전기화재에 영향을 주는 유효성분의 저항성누전전류(Igr)와 전선과 대지간에 대지정전용량 또는 디

지털장비 전원 공급기의 고조파에 따른 무효성분의 용량성누설전류(Igc)를 각각 분리하여 실제 누전(Igr)에서는 

민감(18mA)하게, 무효성분(Igc)에서는 둔감(90mA) 하게 동작하는 신개념/세계 최초 Igr누전차단기입니다.

- 고조파 10%가 나오는 장소에서도 오동작없이 사용할 수 있습니다.

- 특허 등록번호 제 10-0876651호

우기 시 가로등 및 교통신호등 주변 감전사고 누전차단기 미 설치에 따른 누전화재 및 감전사고
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   Igr누전차단기 동작설명 

Io 성분은 무효성분누설전류(Igc)와 유효성분누전전류(Igr)의 벡터 합성값으로 누전차단기를 동작시킴(현재)

   동작특성 및 그래프 

▷ 용량성누설전류(Igc) : 기존 누전차단기 보다 둔감하게 동작

    - 정격차단전류: 30mA의 약 3~4배

    - 누설전류 및 고조파 오동작에 강함

▷ 저항성누전전류(Igr) : 기존 누전차단기 보다 민감하게 동작(안정)

● 차단기 용량전류 : Good
● 용량성 누설전류 : Not Good
● 저항성 누전전류 : Good

● 차단기 용량전류 : Good
● 용량성 누설전류 : Good
● 저항성 누전전류 : Good

기존 누전차단기 설치 방식 Igr 누전차단기 설치 방식

Small

Large

10ea

PC

10ea

PC

10ea

PC

10ea

PC

90mA
30mA급

Igc(용량성 누설전류)

기존
누전차단기

Igr(저항성 누전전류)

IGR
누전차단기

23mA

23mA

30mA

30mA

45mA

60mA

15mA

θ

18mA

IO

45mA

15mA급

Igc(용량성 누설전류)

Igr(저항성 누전전류)13mA

30mA

15mA

60mA

15mA
13mA

θ

10mA

기존 ELB

IGR
누전차단기

30mA

10mA급

Igc(용량성 누설전류)

Igr(저항성 누전전류)

15mA

45mA

θ

8mA

IGR
누전차단기

기존 누전차단기는
잦은 오 동작으로 인해
거의 설치하지 않음.

IO

Igc(

대
지
간
에 

발
생
하
는 

정
전
용
량)

Igr (대지절연저항 누전전류)

아날로그 시대

디지털 시대

① 선로의 절연저항이 정상이라도 전선과 대지간에는 대지정적용량이 존재하므로 굵
기, 길이 등에 따라 누설전류(Igc)가 흐르고, 또한 선로의 대지분포 정전용량에 
의한 상시누설전류외에 개폐써지에 의한 큰 누설전류가 발생하면 누전차단기가 
오동작함(예, 통신기지국, 가로등 누전차단기) 

② 전동기, 형광등 등은 취부형태에 따라 누설전류가 흐르고, 특히 상용 60Hz전원
을 수십∼수백 KHz에서 스위칭하여 DC전원으로 변환하는 SMPS가 내장된 인
버터, PC, 프린터, 복사기 등이 단일선로에 연결되어 있으면 누전차단기가 오동
작함.(예, 공장라인, 사무실 누전차단기)

과거 30~40년에는 Igc성분이 거의 없었으나 최근에는 Igc성분이 매우 높은 
실정임(현장누전차단기 동작특성)

•Igr 성분으로만 누전차단기를 동작시킴
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IGR ELCB SERIES

Igr 누전차단기 기존 누전차단기

실제 누전요소인 저항성누전전류(Igr) 및 분포성인 용량성
누설전류(Igc)에 의해 동작

백터합 누설전류(Io)에 의해 동작

•Igr : 민감하게 동작(기존보다 안전)
•Igc : 둔감하게 동작(기존 약 3배) Igr과 Igc 분포에 구분없이 합성 전류에 의해 동작

(디지털 시대 잦은 오동작 원인)•전기 누전으로부터 감전, 화재 예방
•누전 에너지 절감 : CO2 감소

   특징 및 인증현황 

구분 모델명
정격전류

(A)
차단용량

(kA)
동작시간

정격감도
전류

Igr동작
전류

Igc동작
전류(Max.)

소형
(30AF)

IGR32 15, 20, 30 2.5kA 0.03sec
10mA 8~9mA ›30mA

15mA 10mA ›45mA

중형
(50AF)

IGR52
15, 20, 30,

40, 50
5kA 0.03sec 30mA

15~22mA
(기준:18mA)

19~120mA

   Igr누전차단기의 규격  

● 세계최초 상용화 성공(유효성분 누전전류 동작형)

● 누설전류 및 고조파 오동작 해결

● 인체감전 및 누전화재 근본적 예방

● 차단기 수량 감소, 분전반 축소로 공사비 절감기능

● IEC 국제규격 및 국내인증 획득

30AF

50AF

외형치수

KSC 4613 제99–0793호 AN 50177809 0001

전기용품안전인증
HH05002–10034A/10035A/10036A

IEC60947–2

한국전기안전공사
V체크 마크

패널설치치수 패널커버절단치수

2극

부착 Hole 2-Φ4.5

트립테스트 버튼

패널설치치수 패널커버절단치수

2극 2극3극 3극

단자부 상세도

부하측 LOAD

전원측 LINE
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• A Type(고급형)

• B Type(igr 형)

• C Type(원격제어형)

자동복구형 누전차단기(Auto ELCB)
Auto Earth Leakage circuit breaker
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AUTO ELCB SERIES

자동복구형 누전차단기

● 차단 원인검출 및 복구 판단 기능
    - 낙뢰검출, 누전검출, 합선 및 과부하 검출 
    - 낙뢰, 누전은 선택적 복구 
    - 과부하, 단락의 경우는 복구하지 않음

● 자동 복구 기능
    - 낙뢰 : 차단기가 동작한 후 6초 후에 자동 복구 
    - 누전에 의한 Trip :  차단후 선로에 전류를 흘려서 누전이 아닐 경우 복구함 
    - 합선, 과부하에 의한 Trip : 복구하지 않음

● 운용 상태 표시 기능(고급형, 원격제어형)
    - Power LED, Cheak LED, 합선 LED(적색시 합선표시)
    - 8 Segment FND Display(복구횟수 보기/입력, Trip 상태 누전표시) 
    - 차단기 Trip 상태가 메모리에 누적, 저장되어 유지보수 자료로 활용 가능

● 운용제어 기능(원격제어형) 
    - 원격지에서 차단기 Trip상태, 전원인가상태, 차단기 On/Off 제어 기능

● 자동복구 통계 기능(고급형, 원격제어형) 
    - Trip에 의한 자동복구 횟수 및 Trip 유형별로 자동복구 횟수 표시

● 안전/보호 관리 기능
    - 자동수동선택기능 및 자동복구 방지기능
    - 난연 VO급 불에 타지 않은 소재 사용, 낙뢰보호기능

● 복구제어장치와 KS누전차단기분리 
    - 별도 KS누전차단기를 사용함으로써 제어장치 장애시 누전차단기 기능 수행

누전차단기의 Trip원인을 분석하여 시스템 및 전원선의 상태를 주기적으로 감시 할 수 있어 사고를 미연에 방지할 수 

있다. 적용은 통신중계기, 인터넷중계기, 교통신호배전반, 기로등 분전반, UPS전원, 대단위 전원시설에 적합니다.

   기능 및 특징

   제품소개(고급형)

 자동/수동 선택 기능
: 수동 위치 설정시 자동복구하지 않음

자동 위치 설정시 자동복구기능 수행

 누전차단기 보호용 커버

 누전 시험 Button

 제어장치        KS 누전차단기 사용

 자동복구판단 및 차단원인검출기능
: Microprocessor 채택으로 원인별

상태저장 및 복구

 운용상태표시기능 (LED, FND창)
: PWR LED - 제어장치 전원인가 상태표시

SHT LED - 단락/과전류로 누전차단기 Trip상태 표시
CHIK LED - 누전발생시 일시적으로 황색 표시
표시창(FND) - 복구횟수, 차단상태 표시
Mode - 차단 상태 모드 설정 키
CNT - 복구횟수 설정 및 경보음 On/Off 키

 자동 복구 모터 및 암
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IGR누전차단기란? 실제 감전 및 전기화재에 영향을 주는 유효성분의 저항성누전전류(IGR)와 전선과 대지간에 대

지정전용량 또는 디지털장비 전원공급기의 고조파에 따른 무효성분의 용량성누전전류(IGC)를 각각 분리하여 실제 

누전에서는 민감(18mA)하게, 무효성분에서는 둔감하게(90mA)하게 동작하는 누전차단기를 말함

   제품소개(IGR형)

 자동/수동 선택 기능
: 수동 위치 설정시 자동복구하지 않음

자동 위치 설정시 자동복구기능 수행

 누전차단기 보호용 커버

 누전 시험 Button

 제어장치        KS 누전차단기 사용

 자동복구판단 및 차단원인검출기능
: Microprocessor 채택으로 원인별

상태저장 및 복구

 운용상태표시기능 (LED, FND창)
: PWR LED - 제어장치 전원인가 상태표시

SHT LED - 단락/과전류로 누전차단기 Trip상태 표시
CHIK LED - 누전발생시 일시적으로 황색 표시
표시창(FND) - 복구횟수, 차단상태 표시
Mode - 차단 상태 모드 설정 키
CNT - 복구횟수 설정 및 경보음 On/Off 키

 자동 복구 모터 및 암

IGR누전차단기란? 실제 감전 및 전기화재에 영향을 주는 유효성분의 저항성누전전류(IGR)와 전선과 대지간에 대

지정전용량 또는 디지털장비 전원공급기의 고조파에 따른 무효성분의 용량성누전전류(IGC)를 각각 분리하여 실제 

누전에서는 민감(18mA)하게, 무효성분에서는 둔감하게(90mA)하게 동작하는 누전차단기를 말함

   제품소개(원격제어형)

 자동/수동 선택 기능
: 수동 위치 설정시 자동복구하지 않음

자동 위치 설정시 자동복구기능 수행

 누전차단기 보호용 커버

 제어장치        KS 누전차단기 사용

 자동복구판단 및 차단원인검출기능
: Microprocessor 채택으로 원인별

상태저장 및 복구

 운용상태표시기능 (LED, FND창)
: PWR LED - 제어장치 전원인가 상태표시

SHT LED - 단락/과전류로 누전차단기 Trip상태 표시
CHIK LED - 누전발생시 일시적으로 황색 표시
표시창(FND) - 복구횟수, 차단상태 표시
Mode - 차단 상태 모드 설정 키
CNT - 복구횟수 설정 및 경보음 On/Off 키

 누전 시험 Button

 자동 복구 모터 및 암

 원격제어 인터페이스 장치
: RS-232C (기본)

PLC 모뎀(옵션)
ZigBee 모뎀(옵션)
CDMA 모뎀(옵션)
Ethernet 모뎀(옵션)
RS-485 모뎀(옵션)



42 |     TAESUNG ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD

AUTO ELCB SERIES

자동복구형 누전차단기

   전기적 규격 

   크 기

97
75

122

단위 mm

109

5010

6

4

10

6.5

6.5

[IGR형 및 고급형]

[원격형 RS-232]

97
75

122

단위 mm

109

5010

6

4

10

70020

6.5

6.5

[원격제어형 RS-485, 이더넷]

항  목 규    격

모델명 고급형 / IGR형 원격제어형

누전차단기

차단기용량 20A 용, 30A 용 20A 용, 30A 용

정격감도전류 30mA 30mA

동작시간 0.03 sec 0.03 sec

정격부동작전류 15mA 15mA

정격차단전류 1.5KA / 2.5KA 1.5KA / 2.5KA

복구제어장치

구동방식/방향 기어드 모터방식 / 양방향

CPU Microprocessor + Memory

LED Power, Short, check LED Power, Short, check LED

상태저장 누전, 합선, 복구횟수 저장 누전, 합선, 복구횟수 저장

복구시간 6초후 복구

원격제어기능 없음

RS-232C(기본형)
PLC, ZigBee, CDMA,
Ethernet 모뎀(옵션)

원격지에 차단기 On/Off

크기 (WLH) 70mm x 122mm x 75mm 70mm x 122mm x 75mm

사용전원 220V 60Hz

소비전력 2.4W(보통), 4.2W(복구시)

동작온도 -30℃ ~ 80℃   습도 90%



낙뢰보호기(SPD)
Surge Protective Device 
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• 수배전반, 분전반용

   - PROTEC B25(‘R) 12.5 
   - PROTEC B25(‘R) 25(1+1)
   - PROTEC B25(‘R) 37.5(3+0)
   - PROTEC B25(‘R) 50

• 수배전반용

• 분전반용

   - PROTEC C25(‘R) 40 
   - PROTEC C25(‘R) 80(1+1)
   - PROTEC C25(‘R) 120(3+0)
   - PROTEC C25(‘R) 160

• MCCB 일체형

   - MCCB+SPD(일체형)
   - MCCB 직열형               

• 조명기구보호용

• 세대분전함용
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● 3Ø4W (AC380/220V), 1Ø2W(AC220V)

● 동작 상태 표시 기능

● 3Ø4W (AC380/220V), 1Ø2W(AC220V)

● 동작 상태 표시 기능, Module 분리형

● Mov Fault Alarm 기능 (DS형)

Test according to KS C IEC 61643–11 / ClassⅡ 

종류 SZE–M2–80 SZE–M4–80

공칭전압 Un 220V 220/380V

최대연속운전전압 Uc 275V 275V

최대방전전류(8/20㎲) Imax 80kA

공칭방전전류(8/20㎲) In 40kA

전압보호레벨 @ ln Up ＜ 2.4kV

반응시간 tA ＜ 25ns

동작온도범위 -40℃ ∼ +80℃

보호 등급 IP 20

설치 DIN rail 35㎜

크기(W×H×D) 54.5×90×65㎜ 109.2×90.2×65㎜

Test according to KS C IEC 61643–11 / TYPRⅠ+Ⅱ, UL1449 3rd Edition

종류 150 320 440

공칭전압 Un 220V 380V 220/380V

최대연속운전전압 Uc 275V 275V 275V

최대방전전류(8/20㎲) Imax 40kA 50kA 50kA

공칭방전전류(8/20㎲) In 20kA

전압보호레벨 @ ln Up ＜ 1.3kV

반응시간 tA ＜ 25ns

동작온도범위 -40℃ ∼ +80℃

보호 등급 IP 20

설치 DIN rail 35㎜

크기(W×H×D) 36×90×66㎜ 54×90×66㎜ 71×90×66㎜

 SZE-M : ClassⅡ

 surgeZERO : ClassⅡ

TTTN–S

TTTN–CTN–S

SZE–M2–80

DS40/275(V+T)

SZE–M4–80

DS50/275(3V+T)

SPD SERIES
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분전반용

Ordering Guidelines

● LED 동작 상태 표시 기능

● Mov Faul, Alarm 기능

● 각 상별 서지 카운터 기능 내장형

Test according to KS C IEC 61643–11 / TypeⅡ, UL1449 3rd Edition 

종류
SZ040–120S
SZ040–220S

SZ040–380Y SZ080–208Y SZ080–380Y

공칭전압 Un 120/220V 220/380V 120/208V 220/380V

최대연속운전전압 Mcov 150/320V 320V 150V 320V

최대방전전류(8/20㎲) Imax 40kA 40kA 80kA 80kA

공칭방전전류(8/20㎲) In 20kA 40kA

전압보호레벨 @ In Up ＜ 1.5kV ＜ 1.8kV ＜ 1.5kV ＜ 1.8kV

반응시간 tA ＜ 25ns

동작온도범위 -40℃ ∼ +80℃

보호 등급 IP 20

설치 4×M4 Bolt

크기(W×H×D) 100×200×60㎜

A:Surge rating B:Nominal voltage C:Phase / Wire D:Option 

040 : 40kA/Mode
080 : 80kA/Mode
120 : 120kA/Mode
060 : 160kA/Mode

120 : 120Vac
220 : 220Vac
380 : 380Vac
440 : 440Vac
480 : 480Vac

S : 1Φ2W
Y : 3Φ4W
D : 3Φ3W

E : 기본
C : 카운터
R : 외부접점
CR : 카운터+접점

 surgeZERO : ClassⅡ

TTTN–STN–C

SZ080–220

SZ080–380Y

외형도&결선도

SZ   –  ––

         A         B      C   D

단위 (mm)

|   PRODUCTS CATALOGUE
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수배전반용

Ordering Guidelines

● LED 동작 상태 표시 기능

● Mov Faul, Alarm 기능

● 각 상별 서지 카운터 기능 내장형

Test according to KS C IEC 61643–11 / TypeⅠ+Ⅱ, UL1449 3rd Edition 

종류 SZ120–220D SZ120–380Y SZ160–380Y SZ160–4400

공칭전압 Un 127/220V 220/380V 220/380V 255/440V

최대연속운전전압 Mcov 150V 320V

최대임펄스 방전전류(10/350㎲) limp 12.5kA

최대방전전류(8/20㎲) Imax 120kA 160kA

공칭방전전류(8/20㎲) In 60kA 80kA

전압보호레벨 @ In Up ＜ 1.8kV

반응시간 tA ＜ 25ns

동작온도범위 -40℃ ∼ +80℃

보호 등급 IP 20

설치 4×M4 Bolt

크기(W×H×D) 160×200×80㎜

A:Surge rating B:Nominal voltage C:Phase / Wire D:Option 

040 : 40kA/Mode
080 : 80kA/Mode
120 : 120kA/Mode
060 : 160kA/Mode

120 : 120Vac
220 : 220Vac
380 : 380Vac
440 : 440Vac
480 : 480Vac

S : 1Φ2W
Y : 3Φ4W
D : 3Φ3W

E : 기본
C : 카운터
R : 외부접점
CR : 카운터+접점

 surgeZERO : ClassⅠ+Ⅱ

SZ160–380Y

SZ120–220D

외형도&결선도

SZ   –  ––

         A         B      C   D

단위 (mm)

SPD SERIES

TTTN–STN–C
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● LED 동작 상태 표시 기능

● 상별, 전체 유입 서지카운터 내장 (옵션)

● MCCB 직결가능

● LED 동작 상태 표시 기능

Test according to KS C IEC 61643–11 / ClassⅡ 

종류 SZE–S–3P4W–40K SZE–N–3P4W–40K

공칭전압 Un 220/380V

최대연속운전전압(AC/DC) Uc 320V

최대방전전류(8/20㎲) Imax 40kA

공칭방전전류(8/20㎲) In 20kA

전압보호레벨 @ ln Up ＜ 1.9kV

반응시간 tA ＜ 25ns

동작온도범위 -40℃ ∼ +80℃

보호 등급 IP 20

점접 정격(AC/DC) M4 Bolt

설치 - ◦

크기(W×H×D) 142×130×77㎜

Test according to KS C IEC 61643–11 / TypeⅡ, UL1449 3rd Edtion

종류 SC040–380Y1 (CT1 TYPE) SC040–380Y2 (CT2 TYPE)

공칭전압 Un 220/380V

최대연속운전전압 Uc 320V

최대방전전류(8/20㎲) Imax 40kA

최대방전전류(8/20㎲) In 20kA

전압보호레벨 @ ln Up ＜ 2.0kV

반응시간 tA ＜ 25ns

동작온도범위 -40℃ ∼ +80℃

보호 등급 IP 20

설치 M4 Bolt

크기(W×H×D) 100×50×60㎜ (터미널 포함:100×65×60)

 SACO : MCCB + SPD : ClassⅡ

 SACO–E : ClassⅡ

TTTN–S

TTTN–CTN–S

SZE–S–3P4W–40K

SZE–N–3P4W–40K

|   PRODUCTS CATALOGUE
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● 1Ø2W (AC220V)

● 1Ø2W (AC220V)

● 동작 상태 표시 기능

Test according to KS C IEC 61643–11 / ClassⅡ 

종류 SZE–L–1P2W

공칭전압 Un 220V

최대연속운전전압 Uc 275V

최대방전전류(8/20㎲) Imax 10kA

전압보호레벨 @ ln In ＜ 1.5kV

반응시간 Up ＜ 25ns

동작온도범위 tA -40℃ ∼ +80℃

보호 등급 IP 20

설치 2×M3 Bolt

크기(W×H×D) 52×38×19㎜

 SZE–L–1p2W : ClassⅡ

Test according to KS C IEC 61643–11 / ClassⅡ 

종류 SZE–N–1P2W

공칭전압 Un 220V

최대연속운전전압 Uc 275V

최대방전전류(8/20㎲) Imax 10kA

전압보호레벨 @ ln In ＜ 1.5kV

반응시간 Up ＜ 25ns

동작온도범위 tA -40℃ ∼ +80℃

보호 등급 IP 20

설치 DIN rail 35mm or 2×M4 Bolt

크기(W×H×D) 32×70×42㎜

 SZE–L–1p2W : ClassⅡ

조명기구 보호용

세대 분전반용 

SPD SERIES
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세대분전함(TFHB/TSHB)
Distribution Home Box

|   PRODUCTS CATALOGUE

• 주택용분전함(매입형)
  –3 회로용
  –4 회로용
  –5~6 회로용
  

• 주택용분전함(노출형)
  –3~4 회로용
  –5~6 회로용
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주택용 분전반용

● 조립의 간편화

● 시공이 간편함

● 다양한 기능

● 내부 부품의 표준화

TFHB/TSHB SERIES

미려한 디자인과
소비자에 맞춘 안전성
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● 디자인을 한단계 업그레이드화

● 최신 감각에 맞춘 고품격 라운딩 처리

● 모든 장소에 조화를 이룬 미려한 디자인



3,4,6,8회로 / Dimensions
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 주택용 분전반(매입형)

 주택용 분전반(노출형)

형 식 (Type) TFHB–33 TFHB–54 TFHB–35 TFHB–56

회로수 3 3, 4 4, 5, 6 4, 5, 6

메인차단기
TSB–32M
TCB–52

TSB–32M
TCB–52

TSB–32M TCB–52

분기회로 TCE–32h TCE–32h TCE–32h

오형치수
(가로×세로×높이)

209×197×78 259×197×80 324×210×80

형 식 (Type) TSHB–33 TSHB–33, 34

회로수 2, 3 4, 5

메인차단기 TSB–32M TSB–32M

분기회로 TCE–32h TCE–32h

오형치수
(가로×세로×높이)

245×155×57 311×155×57

3,4,5,6회로 / Dimensions

4회로 6회로

A 245 311

B 155 245

C 57 57

3회로 4회로 6회로

A 250 300 336

B 230 230 254

C 209 259 324

D 197 197 210

E 102 104 104

F 78 80 80
A

B

TFHB/TSHB SERIES
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산업용분전반(DPB)
Distribution Panel Board

• TQ분전반 표준제품 

   - MODEL : TSP-2050-A
   - MODEL : TSP-2100-A
   - MODEL : TSP-4050-A
   - MODEL : TSP-4100-A
   - MODEL : TSP-4100-B
   - MODEL : TSP-4100-C
   - MODEL : TSP-4100-D
   - MODEL : TSP-4100-E
   - MODEL : TSP-4100-F
   - MODEL : TSP-4100-G
   - MODEL : TSP-4100-H
   - MODEL : TSP-4100-S

• TQ분전반 주문형
  –소비자 요구사양에 맞게 제작

|   PRODUCTS CATALOGUE
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어떠한 형태의 부하에도 만족하도록  만든 표준부품을 생산하고  공정의 효율화로

제작기간을 단축하여 원가절감을 이루겠습니다.

절연 고무패드

Rubber Barrier

모선 부스바

Main Busbar

보호카바 지지대

P-Cover Support

주 차단기

Main Breaker

분기 부스바

Branch Busbar

차단기 받침대

Breaker Support

보호카바 지지대

P-Cover Support

N상 부스바

Neutral Busbar

접지 부스바

Earth Busbar

분기 부스바

Branch Busbar

절연 프라스틱패드

Plastic Barrier

분기 차단기

Branch Breaker

모선 지지대

Main Busbar Support

모선 지지애자 

Main Busbar 
Supporting Insulator

상구분 스티커

Phase Distinguishing 
(Section)Sticker

DPB SERIES

TQ 분전반 내부구조
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고객에게 한 발 다가가는 서비스! - “TQ 분전반 Solution”

● TQ 분전반 solution은 안전을 최우선하는 제품으로 최고의 품질을 자랑합니다. 

● TQ 분전반 solution은 간편하게 조립할 수 있는 편리한 제품으로 경제적입니다. 

● TQ 분전반 solution은 표준화된 규격제품이므로 유지보수가 용이합니다.

● TQ 분전반 solution은 생산시스템의 자동화로 경쟁력 있는 저렴한 제품가격으로 

    판매 하겠습니다. 

● TQ 분전반 solution은 기존의 분전반과 차별화된 제품을 추구하며, 동종업계 

    최고의 영업시스템과 사후관리로 고객만족을 위해 최선을 다 하겠습니다.

● TQ 분전반 solution은 언제나 올바른 길을 걸어가며 소비자의 need에 충족되는 

    제품을 생산하고 철저한 고객관리를 통해 서비스 향상을 최우선으로 하여 기업의  

    발전은 고객의 사랑이라 생각하고 항상 고객의 소리에 귀 기울이겠습니다. 

박스규격

재 질 함체 SIZE (속판 size) TYPE 구분

□ STEEL
□ SUS

가로(W)×세로(H)×깊이(D)
(가로 × 세로)

□ 옥내형
□ 옥외형

차단기 기종

회로구분 차단기Maker 차단기 기종선택 극수 A

MAIN LS·SD·TS·SS ELCB/NFB(E·S·H) 2P~4P

분기회로(1) LS·SD·TS·SS ELCB/NFB(E·S·H) 2P~4P

분기회로(2) LS·SD·TS·SS ELCB/NFB(E·S·H) 2P~4P

분기회로(3) LS·SD·TS·SS ELCB/NFB(E·S·H) 2P~4P

분기회로(4)
     .
     .
     .

LS·SD·TS·SS
         .
         .
         .

ELCB/NFB(E·S·H)
         .
         .
         .

2P~4P
 .
 .
 .

1차 전압 □ 단상 220V, □ 3상 220V, □ 3상4선 380V

접지단자 및 뉴트럴단자  □ 접지단자 P 수  □ 뉴트럴단자 P 수 

범 례
(차단기기종)

차단기 Maker
TS = 태성전기(주)

※ 고객의 요구에 의해 차단기는 LS산전제품으로 바뀔 수 있습니다. 

차단기 기종구분
MCCB(NFB) = 배선용차단기형, ELCB = 누전차단기형

E = 경제형, S = 표준형, H = 고차단형

TQ 분전반 Solution

TQ 분전반 주문제작 사양
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TQ 분전반의 표준함 규격제품은 언제든지 고객의 주문에 신속하게 대응하겠습니다.

TQ 분전반 표준함 규격

분전반함체 전면TQ 분전반 표준함 SIZE

구 분 함 체 크 기

Series 수용용량 가로(W) 세로(H) 깊이(D)

400series
50AF/100AF
(MAIN : 2P)

400
400

500
600

150
150

500series 50AF/100AF
500
500

600
700

150
150

600series 100AF/200AF
600
600
600

700
800

900

150
150

150

700series 200AF/400AF

700
700

700

900
1000

1200

150
150

150

- 상기 명시된 당사의 표준함 SIZE 분전반은 13:00시 이전에 주문하시면 당일 발송이 가능합니다.

- 상기 표준함 SIZE 외 어떠한 규격의 함이라도 주문제작이 가능합니다.

DPB SERIES
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배선용차단기/누선차단기 취급과 보수

기 종 검검항목 판정기준 비고

공통

1. 단자주위에 나사, 가공물, 전선의 절단물 등
   도전물이 남아있지 않을 것

완전히 제거할 것

2. Cover, Case에 균열, 파손이 없을 것 균일, 파손이 없을 것

3. Cover, Case 단자부에 결로가 없을 것 결로가 없을 것

4. 500V 절연 저항계로 절연저항을 측정할 것 5MΩ 이상 누전차단기는 주의사항②를 확보

5. 도전 접속부가 확실하게 체결되어 있을 것 규정체결 Torque인 것

6. 누전차단기의 정격전압과 회로전압은 동일 동일인 것

누전차단기
7. 전압을 인가하여 테스트 보턴을 눌러

동작을 확인할 것
누전차단기가 Trip될 것

배선용차단기/누선차단기 취급과 보수

● 초기점검

    배선용 차단기, 누전 차단기를 설치한 후, 통전을 실시하기 전에 아래 사항을 점검하여 주십시오.

① 내전압시험

    •�우측표를 기준으로, 이 이상의 내전압 시험을 
행하여 주십시오.

    •�전동기 보호용 차단기는 단자간의 내압시험은 
실시하지 마십시오.
단, 누전Relay의 내장접점간 내전압은 1000V
입니다.

② 절연저항측정 및 내전압 시험(누전차단기의 경우)

    •절연저항 측정
우측표에서 표시의 절연저항은 500V 절연저항
계로 측정하면 파괴되지 않았지만, 1000V를 
인가하면 파괴됩니다.
절연저항시의 지시치는 거의 “0”입니다.
차단기가 OFF상태일 때 측정하십시오.
1000V 절연저항에는 사용하지 말아주십시오.

    •내전압 시험
우측표에서 X표시된 곳은 전압인가를 하지 마
십시오.

    •�사고를 사전에 방지하기 위해, 차단기를 오래 유
지하기 위해 사용 개시 후 1개월 전후에 1회 점
검하고 그 후에도 정기적으로 점검할 필요가 있

습니다.

   취급과 보수

   주위사항

   정기점검

주회로 보조회로 또는 제어회로

정격
절연전압

시험전압
(교류분실효치)

조작회로의
정격절연전압

시험전압
(교류분실효치)

Ui≤300 2000 Uis≤300 TCE–32h

300＜Ui≦600 2500 60＜Ui≦600
2Uis+100

(최소 1500)

(단위:V)

1. 청결하고 건조한 환경 2~3년에 1회

2. 먼지, 부식성 가스, 증기, 염분 등이 포함된 환경 1년에 1회

3. 1, 2보다 더욱 열악한 환경, 해안인접지역 1개월에 1회

[점검시기]

절연저항측정 내전압시험

Handle 상태 ON OFF ON OFF

충전부-대지간 ◯ ◯ ◯ ◯

R상-S상 S상-T상간 ◯ ◯ ◯ ◯

R상 전원측 △ ◯ X X

T상간 부하측 △ △ X X

전원-부하 단자간 - ◯ - ◯

측정개소
시험
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차단류의 크기 차단기의 손상정도 조치사항

시연트립 동작범위내에서 동작
(정격전류의 10배 이하의 과전류)

배기구멍 이외 다른 이상이 발견 안됨
정격전류 6배의 과부하 전류에서 50회

(100A이하) 차단 가능함

전류치가 비교적 작은 단락전류

정격차단용량에 가까운 대단락전류

배기구멍 주위에 탄화 현상이 보임

Handle 부근의 탄화현상

배기구멍 주위의 탄화현상

차단기 내부에 금속용착물의 부착있음

재사용 가능

신품으로 교체

점검사항 점검요령 조치사항

단자나사의
풀림

•단자 나사, 전선 조임 나사 등이 풀리지 않았나
확인한다.

•표준공구를 사용할 것
•나사의 재질 및 크기에 대한 규정 토크로 조일 것

먼지
•배선용 차단기의 표면, 특히 전원 측 표면에 먼지, 

기름 등이 쌓여있나 확인한다.
•클리너로 먼지를 제거하거나 헝겊으로 닦아 낸다
•중성세제(부식성세제 사용금지)사용

개폐
•상시폐로된 차단기는 수회 개폐하여 그리스의 경화

등에 따른 마찰증가를 방지한다.
•접점의 약동작용에 따른 접촉저항을 안정시킨다.

•개폐가 유연하지 않은 것은 교체 또는 보수

절연사항
•500V 절연저항계로 상간 및 대지간의 절연저항을

측정한다.
•도체는 외측을 측정한다.

•5㏁ 이하의 것은 원칙적으로 신품과 교환하고
저항이 저하된 원일을 조사한다.

정도 환경 구체적인 예 교환주기(년)

표준사용상태

청결하고 건조한 장소 방진, 공조가 된 전기실 약10~15

실내에 먼지는 있으나
부식성 가스가 없는 장소

방진, 공조가 안되는 개별전기실의
배전반

약 7~10

열악환경

아황산, 유화수소, 염분, 고습 등
가스가 포함되고 먼지가 적은 장소

지열발전소, 오수처리장, 제철,
제지 펄프공장 등

약 3~5

부식성 가스, 먼지 등이 특히 많은 장소 화학약품공장, 채석장, 광산 등 약 1~2

배선용차단기/누선차단기 보수 및 점검

차단기가 사고전류에 의해 차단된 경우, 재사용 할 수 있는 경우와 신품으로 교체해야 할 경우가 있습니다.

•절연저항치가 5㏁ 안되는 경우에는 절연 내력 시험을 실시하여 주십시오.
규정내력시는 일시 이용할 수 있으니 빠른 시기에 신품으로 교체하여 주십시오.

•절연저항과 절연내력이 충분한 경우에는 재사용이 가능하다고 판단되나 일정기간 동안 이상온도상승이 없는지, 주의하여 주십시오.
•누전차단기는 Test 버튼에 의한 동작도 확인하여 주십시오.

•상기조치 사항을 실시할 경우에는 반드시 전원을 완전히 차단한 후 실시하여 주십시오.

보수·점검에 있어서는 차단기의 설치환경에 따라 점검이 필요합니다. 단, 차단기의 수명은 사용년수에 의해 결정되
지 않습니다. 전문가의 진단이 필요하며, 대체적으로 아래의 주기정도를 요합니다.

   차단 후 점검

   점검사항

   교체주시(제품수명)

배선용차단기/누선차단기 보수 및 점검
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이상의 종류 이 상 상 태 원            인 조 치 사 항

온도상승 

·단자부 과열
·단자부 체결 나사풀림
·부스바 조립 불량

·규정토크로 조임
·부스바 재조립

·제품(단자부 이외) 과열
·내부 접촉자에 접촉 불량
·전선단선에 따른 전류 밀도 증가

·신품 교체

조작이상

·투입(ON)불능
·개폐기구에 이물질 유입
·트립상태에서 리셋없이 재 투입할 경우

·이물질 제거
·리셋 실시 후 투입

·재조작 불능
·차단불능
·Off 불능

·차단 내구에 따른 마모 ·신품 교환

·리셋기구 동작 불량 ·서비스 의뢰

·부족전압 트립장치의 코일 연장 안됨 ·전원 인가

·개폐 스피링 소손 및 피로 ·교체 및 서비스 의뢰

·바이메탈 부식 및 변형 ·서비스 의뢰

·한계 개폐 수명 도달 ·신품 교환

·과전류 검출 소자의 과열 ·냉각 후 조작

·차단전류 과대에 따른 접점 용착 ·신품 교환

통전불량 ·통전불량

·접점간 절연물 유입 ·이물질 제거

·도전부 용단 ·신품 교환

·접점 소손(마모)

배선용
차단기의
잦은 차단

·정상부하에서 차단

·제품 정격 잘못 선정됨(과열발생) ·신품 교환(정격 재 선정)

·반 내에 창이 없음(과열 발생) ·통풍

·배선용 차단기 내부 발열 ·신품 교환

·단자 접속부 풀림 ·단자 나사 조임(확인)

·모터 기동시 오동작

·기동전류에 따른 발열 ·신품 교환

·정격전류 이상의 부하전류 흐름
  (모터를 과부하 또는 과전압으로 사용시)

·정격 변경

·기동시에 손시동작한다.

·기동전류 과대 ·순시 차단전류의 설정
   변경 또는 정격 변경

·Y-△ 기동절체시 과도전류

·가역운전에 따른 과도전류

·순시재가동 돌입전류

·콘덴서의 충전전류, 백열전등의 월류,
  충광등의 기동전류에 따른 동작

·전동기의 층간 쇼트(Layer Short) ·전동기 수리

·투입과 동시에 이상전류 흐름 ·회로 점검

·조작회로의 오접속 ·회로점검하여 수정작업

부동작
·규정의 동작전류 이상에서
  부동작

·정격전류 선정이 크게 됨 ·정격이 적은 것으로 선정

·상위퓨즈의 한류차단 또는 상단차단기의
   협조가 안됨

·보호협조의 재검토 또는
   정격 변경

정원측의 단락
·먼지등이 쌓여 있음 ·신품 교환

·도전물의 전원측 낙하 ·신품 교환
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